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Options :

Centrale hydraulique
Rampe alu
Circulation continue pneumatique
Capteur GPS
Cuve avant

Pompe 250 l/m/n

Aspiration :

Refoulement

Cuve principale
Cuve de rinçage
Exterieur

Vers l!extérieur
Vers  la cuve principale
Vers la rampe
Vers l!incorporateur

Rince bidons à l!eau claire
Pistolet de rinçage

Lave mains 20 l
(exclusivité  Hydro - Pulvé)

Régulation DPA électronique sur débitmètre
capteur de vitesse sur arbre de transmission
ou capteur GPS.

Boîtier de commandes centralisées, affiche
multiples informations simultanément,
9 fonctions hydrauliques ainsi que 9
tronçons possibles.

FENDT

Xylon

Mercedes-Benz

M-B trac

Unimog

Mercedes-BenzFASTRAC

JCB

4 ou 6 pistons membranes

EURO - JETPulvérisateur  embarqué
Incorporateur

Sur rail 800 m/m
Manoeuvre hydraulique

Commande du fonctionnement
électrique  (Autoserveur)

Manoeuvre commandée électriquement

Commandédepuis la cabine
intégré au DPA électronique
Rinçage du pulvé complet ou

de la rampe seule.

Autoserveur

Ecorinceur
Rinçage sécanciel automatisé.

Régulation DPA
Boîtier hydraulique

Rampe triangulée, filtres de tronçons,
Sécurité mécanique avant arrière 2.50 m,

Quadrix sur tube rigide alu ou inox
Ecrous normalisés,

Suspension à biellettes hydrauliques,
Amortissement par boules d!azote.

Vannes motorisées à boisseau inox sous capot,
Gabarit routier 2.50 m, signalisation intégrée,
Gyrophare, échelle d!accès au trou d!homme.

De 20 à 30 m acier ou alu
Rampe

Conçu avec et pour un agriculteur du sud de l!aube il y a 5 ans,
les équipements embarqués étaient à l!origine uniquement sur

. Ils sont déclinés depuis sur et .
Ces tracteurs conçus pour rouler rapidement en toute sécurité,
associés à un pulvérisateur spécialement développé pour ces
tracteurs, donnent des ensembles surprenant de stabilité au
travail grâce au concept rampe-parallélogramme Hydro-Pulvé

Bus Can


