
Ecorinçeur

Composition du kit

- Pompe 70l/mn..................
- Flexibles hydrauliques.....
- Raccords  tuyaux colliers..
- Rince-cuves rotatifs..........
- Commande électrique....
- Bloc de répartition...........
-
-

Bloc électro-hydraulique.........
Temporisation des rinçages.....

- Pression bar............................. 20
- Débit l/mn.................................70
- Puissance KW.............................4
- Vitesse de rotation t/mn.....540
- Débit d’huile l.......................24,4
- Cylindre cm3............................50
- Poids kg.....................................26

Hydro-PulvéHydro-Pulvé 115, route nationale 51460 COURTISOLS
Tél : 03.26.66.64.93  Fax : 03.26.66.86.25

Caractéristiques Moteur / Pompe

- Moteur hydraulique lent EM+S
- Pompe pistons membranes
- Soupape de sécurité automatique

Utilisable dans le respect de l’arrêté du 12 sept 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural

Bloc de répartition

Pompe 70l/mn

Rince-cuves rotatifs

Commande électrique
Fonctionnement

Action sur la commande d’hydraulique
(Manuelle ou électrique). la pompe aspire
dans la cuve de rinçage et envoie l’eau claire
vers les rinces cuve ou vers la rampe sans modifier
la concentration de la bouillie.
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