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Autoserveur Ecorinçeur
Centrale hydraulique
Poignée de commande tronçons et rampe
Rampe alu
Circulation continue pneumatique
Coupure des tronçons automatique
Flèche hydraulique
Géométrie variable
Logiciel de gestion de travaux

Pompe  ANNOVI-REVERBERI 250,20bars

Aspiration : Refoulement :
Régulation DPA électronique sur débitmètre
ou capteur de pression Port USB,
capteur de vitesse GPS de série.

Boîtier de commandes centralisées, affiche
multiples informations simultanément,
9 fonctions hydrauliques ainsi que 9
tronçons possibles.

6 pistons-membranes assistés 250l/mn) auto-amorçante
Transmission homocinétique

EURO - JETPulvérisateur  Traîné
Châssismécano-soudé, béquille escamotable,

hydraulique à hauteur réglable
amorti par boules d !azote différentielles.
Relevage hydraulique du parallélogramme, amorti
par boule d !azote.
Plate-forme avec rambarde de sécurité
Homologable MINES. Gabarit de 2,55m - Freins
hydrauliques - Frein de parc manuel - Signalisation
routiére intégrée et conforme à l !arrêté sur les
convois agricoles (4 mai 2006)- Gyro phare et
capteur de vitesse intégrés de série.

suspension d !essieu

GPS

Commandé depuis la cabine
intégré au DPA électronique
Rinçage du pulvé complet ou

de la rampe seule.

Autoserveur

Ecorinceur
Rinçage séquentiel automatisé.

Bus Can

*Options :

2

Cuve de 3000 ou 4000litres en polyéthylène
2 trous d !homme de 400mm vidange fond de cuve
avec vanne guillotine évacuation à l !opposé de l !opérateur.
Agitation par venturi en fond de cuve ,retours centralisés
un seul tuyau avec vanne d !isolement à guillotine.
Jauge à tube clair , jauge électronique en cabine.*
Rinçage assuré automatiquement* par deux turbo jet
Cuve de rinçage de 300 ou 400 litres ,lave main intégré de
20 litres ,remplissage  du rinçage et du lave main  par
le haut ou par le bas.

Mise en oeuvreAssurée par deux vannes , soit manuelles ,
soit manuelles et hydrauliques, *pilotées par un
boîtier extérieur pour les manoeuvres au pied de l ! appareil
et pilotées par le boîtier en cabine pour les opérations de
rinçage de manière  automatique en fonction du volume
du fond de cuve restant  en fin d!épandage.
Et pour le rinçage de la rampe seule, sans retour en cuve.
Incorporateur sur parallélogramme  avec rince bidons intégré,
et pistolet de rinçage à l !eau claire. (exclusivité Hydro-Pulvé)

(Autoserveur)

Manoeuvre commandée hydrauliquement

De 20 à 36 m acier ou alu
Rampe

Cuve principale
Cuve de rinçage
Extérieur

Vers l !extérieur
Vers la cuve principale
Vers la rampe
vers l !incorporateur
vers les rinces cuve

Boîtier de commandes hydrauliques,
9 fonctions hydrauliques ainsi que la
gestion de la flèche .

Coupure des tronçons automatique
GPS intégré au boîtier par simple ajout
de logiciel .

Commandes des vannes automatiques et manuelles Incorporateur avec rinçage automatique Suspension hydraulique filtre accessible

hydro-pulve.fr

Documentation non contractuelle
Peut être modifier à tous moments

Arrêt automatique du remplissage , nettoyage filtre ,lance
de lavage , rinçage à poste fixe ,transfert eau de rinçage.


